
MB MANUTENTION - SYSTèMES
DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE

Manu-Bac®

Box - RoLL
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Utilisations multiples comme par exemple dans les hotels, blanchisseries, etc.
Conviennent pour le transport des poudres, granulés, etc. 

Les parois lisses facilitent l’entretien. coins et rebords arrondis.
Les bacs de taille identique sont omboîtables entre eux.

Des couvercles à poser protègent de la poussière.
Résistance thermique de -40° à +80° C. Ne conviennent pas pour des liquides.

BacS DE TRanSPoRT SuR RouES

135 Lit.

225 Lit.

VKT-135

ext. 660 x 430 x 670 mm
int.  610 x 380 x 585 mm
coloris: gris
matériel: LDPE
gewicht: 8 kg
4 roues pivot., Ø 65 mm

VKT-135-cD
Couvercle pour dito

VKT-225

ext. 902 x 660 x 640 mm
int.  840 x 580 x 510 mm
coloris: gris
matériel: LDPE
gewicht: 14 kg
2 roues pivot., Ø 100 mm
2 roues fixes, Ø 100 mm

VKT-225-cD
Couvercle pour dito
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BacS DE TRanSPoRT SuR RouES

340 Lit.

450 Lit.

VKT-340

ext. 990 x 685 x 710 mm
int.  915 x 610 x 610 mm
coloris: gris
matériel: LDPE
gewicht: 20 kg
2 roues pivot., Ø 100 mm
2 roues fixes, Ø 100 mm

VKT-340-cD
Couvercle pour dito

VKT-450

ext. 1310 x 700 x 735 mm
int.  1220 x 610 x 610 mm
coloris: gris
matériel: LDPE
gewicht: 22 kg
2 roues pivot., Ø 100 mm
2 roues fixes, Ø 100 mm

VKT-450-cD
Couvercle pour dito


